КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА


Р І Ш Е Н Н Я
від ____________         №____________


  м. Калуш 

Про екологічну ситуацію на 

території міста Калуша станом

на 01 грудня 2013 року

Заслухавши інформацію начальника управління з питань надзвичайних ситуацій   Ігоря Головатчука, беручи до уваги звернення голови громадської організації «Зелений рух-Карпати»  Михайла Довбенчука та обласної громадської організації «Грінпіс-Карпати» з питання погіршення екологічної ситуації, яка  склалася на Домбровському кар’єрі та на полігоні гексахлорбензолу в  зоні надзвичайної  екологічної ситуації на території  міста Калуша та сіл  Кропивник  і Сівка-Калуська Калуського  району Івано-Франківської  області, керуючись Законом України «Про  місцеве самоврядування в  Україні», міська рада 


В И Р І Ш И Л А:


1.  Інформацію про екологічну ситуацію на території міста Калуша   Івано-Франківської  області взяти до відома. 


2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій  (Ігор Головатчук) підготувати звернення до керівництва Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Василь Чуднов), Міністерства екології та природних ресурсів України (Олег Проскуряков) з  клопотанням про вжиття заходів щодо  прискорення виконання необхідних природоохоронних  робіт.


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника  міського голови  Оксану Табачук.

Міський голова








Ігор Насалик 

Доповідь  на сесію  міської ради

Екологічна ситуація, яка склалася у місті Калуші і на прилеглих територіях, є надзвичайно  складною. У зв’язку з цим10 лютого 2010 року було  видано Указ Президента України №145 «Про оголошення територій міста Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації».

Гексахлорбензол


У 70-х роках 20 століття в Калуші було започатковано виробництво  тетрахлориду вуглецю (ТХВ) та перхлоретилену (ПХЕ), в процесі якого  утворювалось 540 тонн твердих відходів за рік, які містили  понад 90%  гексахлорбензолу (ГХБ), який  є стійким  органічним забруднювачем. Це  означає, що така речовина повільно розкладається і накопичується  в харчовому ланцюгу. ГХБ вважають ймовірним канцерогеном для людини, визнаним канцерогеном для тварини  і високотоксичним для водних організмів.


Відповідно до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, Стороною якої є Україна, знищення ГХБ є обов’язковим. Стаття 6.1.d зазначає, що з такими відходами як ГХБ, слід «поводитися, збирати, транспортувати та зберігати в екологічно чистий спосіб» та «розпоряджатися таким чином, щоб вміст стійкого органічного забруднювача був знищений або безповоротно перетворений…».


До створення полігону протягом перших чотирьох років виробництва в Калуші не було спеціального місця захоронення небезпечних відходів, тому їх захоронювали несанкціоновано в різних місцях. Згодом було утворено полігон, однак місце для складування небезпечних токсичних відходів було вибрано неправильно, оскільки болотиста місцевість полігону і високий рівень підземних вод на цій території (2-3 метри) призвели до корозії металевих бочок, в яких захоронювався ГХБ. Це  призвело  до потрапляння і поширення гексахлорбензолу в навколишньому середовищі.


Протягом 2010-2012 років з Калуша було вивезено 21,5 тисяч тонн ГХБ на утилізацію до Великобританії. Вивезення здійснювалось ізраїльською фірмою «Сі Груп Консорт Лтд». На ці цілі держава витратила 750 млн. грн. У 2013 році планується виділити 280 млн. грн. для остаточного вивезення отруйних відходів з території міста Калуша.
	Роки  вивезення ГХБ
	Кошти
	Кількість вивезено ГХБ

	2010 рік 
	298 млн. грн..
	8 тис. т. 514 кг.

	2011 рік
	333 млн. грн. 
	9 тис. т. 486,4 кг

	2012 рік
	120 млн. грн. 
	3 тис. т. 429,6 кг

	2013 рік 
	115 млн. грн.
	3 тис. 286 т

	Всього 
	
	


Зі слів директора Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, який здійснює науковий супровід процесу, Георгія Лисиченка на полігоні ще залишається близько 8 тис. тонн ГХБ, загальна площа 4,5 га.
Прогнозована кількість ГХБ яку необхідно вивезти:

· на полігоні  3700 тонн,
·  внутрікар’єрне поле - 4000 тонн.



Під час проведення моніторингових робіт на полігоні Інститутом геохімії НС НАН України було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій ГХБ в ґрунтах і воді у тисячі разів. Вчені вказують також на необхідність проведення досліджень території в радіусі 1 км від полігону, на їхню думку є підозри, що на цій території знаходяться і інші несанкціоновані захоронення.


Домбровський  кар’єр 


Позачерговою сесією міської комісії з питань ТЕБ та НС 17 липня 2013 року було розглянуто ситуацію на північному борті Домбровського кар’єру. Встановлено, що динаміка водо притоку через карстово-суфозійний канал в північному колишньої дренажної траншеї збільшилась. Це пов’язано із зростанням кількості атмосферних опадів та розширенням підземного  каналу розвантаження вод із водоносного горизонту та тривалим винесенням глинистого наповнювача з товщі гравійно-галькових відкладів. Проведене  обслідування прилеглої до витоку вод території свідчить, що тут відбувається активне руйнування гірничого масиву внаслідок інтенсивної фільтрації ґрунтових вод, які підживлюються водою з русла р. Сівка.

Зона активного розвитку карсту між каналом р. Сівка і північним бортом кар’єру поширена на відстані понад 400 метрів. Триває просідання земної поверхні та утворення розгалуженої мережі тріщин, що сприяє ще більшому проникненню води.

Подальший розвиток водопритоку в цьому місці спричинить формування яру від кар’єру до Сівки, що призведе до швидкого затоплення кар’єру, особливо під час періоду інтенсивних опадів або повені, а це в свою чергу призведе до різкого підняття рівня розсолу в кар’єрі та засолення водоносного горизонту.

На виконання доручення Віце-премєр-міністра України Юрія Бойка та завдання Міністра екології та природних ресурсів Олега Проскурякова, ДП «Українська геологічна компанія» з 24.08.2013 року під керівництвом начальника Київської гідрогеологічної експедиції Нікіташа О.П. та головного геофізика геологічного відділу ДП «Українська геологічна компанія» Шимківа Л.М. проводять комплекс геофізичних та бурових робіт на північному борту Домбровського кар’єру.


Пробурено картувальні та гідрогеологічні свердловини, за допомогою  яких проводився ряд геофізичних досліджень.

ДП «Науково-дослідним інститутом галургії» спільно з Карпатським відділенням інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України також було проведено геофізичні дослідження.
Хвостосховища

Хвостосховище №1- загальна площа 54,3 га. Об’єм заборонених відходів – 15 млн.м.куб. Проведено  технічну рекультивацію. Внаслідок не проведення біологічної рекультивації  та в результаті неоднорідного  ущільнення хвостів  часто  утворюються просадки та промоїни, через які проходить фільтрація розсолів у водоносний горизонт  та прилеглі водоймища. Необхідно відновити гідротехнічну  рекультивацію на площі 104755 м.кв.  Для засипки  котлованів  необхідно 183 тис. м.куб. грунтів гіпсоглинистої шляпи Домбровського  кар’єру.


Хвостосховище №2 – загальна площа 48 га. Об’єм заборонених мас – 9,7 млн.м.куб. Об’єкт аварій, можливий прорив тіла дамби із-за наводнення. Відбувається  постійна фільтрація розсолів через тіло дамби, які потрапляють  у водоносний горизонт  та прилеглі водоймища. На  хвостосховищі накопичено  біля 1,4 млн.м.куб. розсолів, кількість яких постійно збільшується за рахунок атмосферних опадів.

Необхідно  провести роботи щодо  укріплення  бортів хвостосховищ.


Стан питної води та вод відкритих водойм

Калуським районним управлінням Держсанепідемслужби  підготовлено план проведення

- моніторингових лабораторних досліджень на 2013 рік, якими передбачено дослідження води індивідуальних криниць мешканців мікрорайонів м. Калуша, які знаходяться в зоні впливу Домбровського  кар’єру;

- моніторингових досліджень води центрального міського  водопроводу;

- дослідження об’єктів довкілля (атмосферного повітря, води відкритих водойм, ґрунту, питної води) в зоні впливу полігону токсичних відходів ТзОВ «Оріана-Галев».

Станом на 30.10.2013 року фахівцями Калуського районного  управління Держсанепідемслужби досліджено 107 проб води індивідуальних криниць на вміст хлоридів, сухого залишку, у 24,3% досліджених взірців виявлено хлориди в концентраціях, що перевищує ГДК, а саме 410-860 мг/дм ³ при нормі не більше 350 мг/дм ³.

Перевищення вмісту хлоридів спостерігається протягом всього періоду моніторингових досліджень в криницях мешканців вулиць: Сівецька, 96, Зарічна 8а,11,12, Дорошенка,80, Глібова,12.
З індивідуальних криниць в мікрорайонах міста Калуша протягом 2010-2013 років досліджено 1890 проб питної води, у 523 (27,6%) досліджених взірців було виявлено перевищення ГДК хлоридів та сухого залишку.

Спостерігається тенденція до  збільшення відсотку проб, які не відповідають гігієнічним вимогам. Визначені  концентрації  хлоридів в межах 450-950 мг/дм³ (при ГДК 350 мг/дм³), сухого  залишку – 1115-1325 мг/дм ³ (при нормі 1000 мг/дм ³).

Вода центрального міського водопроводу протягом вказаного періоду спостереження відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до  води питної, визначеної для споживання людиною за фізико-хімічними  та санітарно-хімічними  показниками.

Враховуючи  той факт, що  техногенно-екологічний стан  в межах  Калуша продовжує  залишатися складним, на виконання рішення  Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.06.2013 року додатково до моніторингу включено дослідження води із криниць сіл Верхня, Мостище та розширено до 23 контрольних криниць в  мікрорайонах міста Калуша з  врахуванням  рекомендації Калуського ДП «НДІ Галургії».

Протягом 2010 року із 77 досліджених проб води з контрольних свердловин на полігоні токсичних відходів ТзОВ «Оріана-Галев», потічку Сапогів виявлено гексахлорбензол у 50 пробах, з яких у 41 зразка зареєстровано перевищення ГДК у 1,5-3 рази.


Мали місце перевищення допустимих норм вмісту ГХБ  у пробах  води, відібраних з  контрольних свердловин  на полігоні та у воді потічка  Сапогів нижче полігону токсичних відходів., а саме при ГДК 0,001 мг/дм³ концентрація ГХБ становила  у  березні - 0,0015 мг/дм³, 

 у квітні    -   0,003 мг/дм³,

 у травні    -  0,003 мг/дм³,

 у  червні  -  0,003 мг/дм³,

 у липні-серпні -0,0025 мг/дм³.

При проведенні робіт з перезатарення на утилізацію ГХБ у 2010 році на полігоні токсичних відходів здійснювався моніторинг якості питної  води індивідуальних криниць мешканців сіл Кропивник, Сівка-Калуська, Мостище, дослідження проб ґрунту на полігоні токсичних відходів, в місцях  складування перезатарених відходів та проб повітря робочої зони на полігоні  та в місцях складування, на залізничній станції.

При проведенні даних робіт:


- концентрація ГХБ в повітрі робочої  зони на полігоні  та в місцях  складування відходів (на території ДП «Калійний завод») не перевищувала ГДК;


- у питній воді та воді відкритих водойм ГХБ не виявлено;


- виявлено перевищення вмісту ГХБ у пробі ґрунту на полігоні при проведенні робіт з перезатарення відходів, в пробах ґрунту в місцях складування виявлено  ГХБ  в концентрації, що не перевищував ГДК.

Протягом 2011-2013років при проведенні моніторингу на вміст ГХБ у досліджуваних пробах питної води та води відкритих водойм, ґрунту, атмосферного повітря не виявлено.

Протягом 10 місяців поточного року досліджено 19 проб води з відкритих водойм в межах міста, з яких: 1 взірець води з р.Сівка в районі будинку №8 по вул. Сівецька; 2 взірці з річки Млинівка та 6 взірців з потічків при ліквідації наслідків витікання відходів виробництва, які зберігалися на території колишнього рай ШРБУ в районі вул.Долинської; 10 проб води з обвідного каналу р Сівка та потічок Кропивник. У взірці води з р.Сівка виявлено перевищення ГДК  вмісту хлоридів (11000 мг/дм³ при нормі 350,0 мг/дм³), аміаку(8,32 мг/дм³ при нормі 2,0), інтенсивність запаху аміаку  на 4 бали при нормі 1, вмісту заліза (0,79 мг/дм³ при нормі 0,3) згідно вимог Санітарних норм. При мікробіологічному дослідженні взірців води   виявлено високе  мікробне забруднення.


У взірці з потічка в районі районної лікарні по вул. Долинській  виявлено перевищення ГДК вмісту нафтопродуктів (0,5 мг/дм³ при нормі 0,3 

мг/дм³) та фенолу (0,0028 мг/дм³ при нормі 0,001 мг/дм³). 

В трьох пробах води з обвідного каналу річки Сівка виявлено перевищення ГДК вмісту хлориду. 


За 10 місяців 2013 року житлові та на межі житлової і санітарно-захисної зони підприємств міста і в зоні впливу транспортних магістралей досліджено 146 проб атмосферного повітря, у 12 з яких виявлено перевищення ГДК (визначався вміст фенолу, етилену, пропілену, формальдегіду, двоокису азоту, оксиду вуглецю, хлору, хлористого водню, пилу, аміаку). Зареєстровано перевищення лише за вмістом фенолу в атмосферному повітрі – 0,012-0,02 мг/дм³ при  нормі 0,01 мг/дм³, тобто  в 1,2 – 2 рази. Дані перевищення реєструвалися у двох випадках – під час роботи асфальтобетонної  установки ПП «Пімет» у серпні та при витіканні відходів виробництва по вул. Долинській у червні.

З метою спостереження за станом річки Сівка було видано розпорядження міського голови від 05.11.2013 року №145-р «Про створення комісії для визначення джерел забруднення річки Сівка у межах міста Калуша».
Стан полігону твердих побутових відходів
В місті Калуші склалася надзвичайна ситуація щодо захоронення твердих  побутових відходів на полігоні  в  урочищі «Височанка» та експлуатації даного  полігону. 

В даний час полігон перенавантажений  побутовими відходами, відходи складуються з порушенням норм, не проводиться рекультивація ТПВ. 

На адресу народного депутата України за підписом міського голови 05.04.2013 року направлено запити  про  виділення коштів  на завершення робіт  по полігону ТПВ в  розмірі близько 10,0 млн. грн. 

Направлено запит до прем’єр-міністра України  за підписом народного  депутата Ольги Сікори №20-04/01.315 від 23.04.2013 року, де відповідно є резолюція про розгляд. 

Калуською міською радою було виділено кошти на проектні роботи в  розмірі 143,0 тис. грн.

Івано-Франківським філіалом «НДІпроектреконструкція» виготовлено  проект рекультивації полігону ТПВ та подано для проведення експертизи. Також виготовляється проект розширення полігону, який на даний час  знаходиться на стадії завершення.

В засобах масової  інформації  подано заяву про екологічні наслідки щодо  здійснення проектних рішень у відповідності з нормами  і правилами на всіх етапах  будівництва та експлуатації об’єкту. 

Після завершення  проектувальних  робіт  та експертизи  ПКД, повторно  до  Кабінету Міністрів України будуть направлені запит и про виділення коштів  на рекультивацію першої черги полігону та його розширення.

Будівництво полігону ТПВ здійснювалося згідно проекту, розробленого в 1994 році інститутом «Івано-Франківськкомундорпроект», який передбачав дві черги будівництва. Полігон прийнято в експлуатацію робочою комісією в грудні 2001 року. 


Полігон  розрахований
 на приймання та захоронення ТПВ від житлових будинків, підприємств торгівлі, громадського харчування, вуличного сміття, будівельних відходів та інших відходів, які не володіють токсичними і радіоактивними властивостями.


Виходячи із  питомої річної  норми накопичення ТПВ на  одну людину у  1994 році - 1,4 м. куб. на рік, розрахункова потужність полігону становить 99400 м. куб в рік. Розрахунковий термін експлуатації полігону становить 16 років. 


Захоронення ТПВ на полігоні розпочато згідно розпорядження міського голови від 06.12.2001 року №344-р «Про дозвіл КП «Екосервіс» експлуатувати полігон  в частині захоронення».


Будівництво полігону припинилося без завершення будівельних робіт, згідно проектної  документації  (не завершено  будівництво під’їзної дороги, полігон не забезпечено необхідними механізмами, які передбачено  проектом), що і не дало можливості КП «Екосервіс» експлуатувати полігон, відповідно  технологічної  схеми  складування.

Насоси для відкачування фільтрату вийшли з ладу ще у 2003 році, з тих  пір фільтрат відкачується  АС-машиною  підприємства.


На даний час спецавтотранспорт КП «Екосервіс» зношений на 70%, вичерпав м свій моторесурс і  постійно  виходить  з ладу,  що призводить до  зриву графіків вивезення  ТПВ, позапланових  фінансових затрат на транспорт та матеріали. 


Рішенням сесії Калуської міської  ради від 06.09.2012 року №1414 затверджено  Програму поводження з  твердити побутовими  відходами в  місті Калуші на 2013-2016 роки. Дана Програма спрямована на вдосконалення системи управління у  сфері поводження з побутовими відходами.

Основною  метою за завданням  даної Програми є  створення умов, що  сприяють забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації  знешкодження та захоронення побутових відходів і  обмеження їх шкідливого  впливу на навколишнє  природне середовище та здоров’я людини.

