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До відома та ознайомлення мешканців Калуської міської територіальної громади звіт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на тему: «Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник»

Як уже повідомлялось раніше у засобах масової інформації, відповідно до запиту про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Калуській міській раді було виділено 420,0 тис. грн. За результатами переговорної процедури на закупівлю послуги управлінням з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради було укладено договір № 06 від 14.06.2021 року з Івано-Франківським національним університетом нафти і газу.
17.06.2021 року працівники Івано-Франківського національного університету нафти і газу розпочали вишукувальні польові роботи. 
Протягом 6 місяців 2021 року проводились топогеодезичні роботи, геофізичні дослідження методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі по реперних профілях рудників «Ново-Голинь», «Калуш», здійснено відбір проб води із спостережних свердловин та об’єктів Калуського гірничопромислового району та проведено лабораторні дослідження.
Метою робіт було проведення екологічного моніторингу впливу гірничих виробіток та засолення на територію населених пунктів та водоносний горизонт, розробка рекомендацій щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації та надання висновків щодо загрози для житлових будинків, які розташовані у небезпечній зоні. Оцінка стану спостережних гідрогеологічних свердловин, відбір проб води, лабораторні гідрогеохімічні аналізи в межах території Калуського гірничопромислового району. Побудовано карти просідань земної поверхні та їх динаміки, карти засолення Калуського гірничопромислового району та карти динаміки засолення водоносного горизонту в часі. Надано рекомендації щодо прийняття управлінських рішень з метою попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підставі проведених топогеодезичних, геофізичних та гідрогеохімічних досліджень.
Спостереження за комплексом топогеодезичних та геофізичних методів щодо просідання земної поверхні проводились в селах Кропивник, Сівка-Калуська та на вул. Європейська м. Калуша.
Додатково було проведено обстеження житлових будинків в с. Кропивник вул. І.Франка,144, 202 відповідно до звернень громадян для прогнозування процесів просідання в майбутньому. Було проведено першу серію спостережень, але для того щоб надати рекомендації з відселення, потрібно провести ще мінімум дві серії спостережень. Тільки це дозволить вирахувати , і то прогнозні, значення кривизни і радіуса кривизни, нахилу фундаменту та порівнявши їх з допустимими дати обґрунтовані рекомендації для комісії.
Подібна ситуація і з прогнозом осідань шахтного поля рудника «Ново-Голинь», де систематичні спостереження закінчились в 2001 році. Проведення ще хоча б двох з інтервалом пів року дозволить спрогнозувати швидкості осідань. Напрямок руху мульд і відповідно оцінити небезпечність процесів просідання поверхні.
Всі житлові будинки на досліджуваній території сіл Сівка-Калуська та Кропивник, які розташовані всередині гірничих відводів рудника «Ново-Голинь», навіть поза виявленою інструментальними спостереженнями мульдою осідання, знаходяться в небезпечних зонах.
Згідно з Постановою КМУ від 17.01.1995 №33 «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення» будівництво в межах гірничого відводу об’єктів не пов’язаних з гірничими роботами, не допускається.
Таким чином, щоб не порушувати законодавство, можливі два варіанти.
Перший – відселити населення з будинків, розміщених в зоні впливу гірничих робіт. Першочергово, в границях виявлення і інструментально підтверджених мульд осідання, На території шахтного поля рудника «Ново-Голинь», тільки там, де вже виявлені осідання до 200 мм з початку підроблення території, це 70 будівель.
Другий – систематично (мінімум раз в рік) вести спостереження за просіданням поверхні за методикою, яка регламентується «Інструкцією» до повної стабілізації процесів і приймати рішення про відселення за об’єктивними даними спостережень. Для цього потрібне постійне фінансування геодезичної групи, мінімум з трьох співробітників один з яких висококваліфікований фахівець – геодезист або маркшейдер.
Висновки щодо проведених геофізичних досліджень: 
1.Дослідження виконано на руднику «Ново-Голинь» (c. Кропивник, с. Сівка-Калуська) та «Калуш» (м. Калуш, вул. Європейська) методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Загальна кількість спостережень склала 980 замірів: м. Калуш, вул. Європейська - 88 ф.т; рудник «Нова-Голинь»,  с. Кропивник – 589 ф.т; рудник «Нова-Голинь», с. Сівка-Калуська – 303 ф.т. 
2. За результатами досліджень закартовано зони ослаблення гірничого масиву, які відображені в полі ПІЕМПЗ пониженими значеннями. Встановлено, що ці зони корелюють із осіданнями земної поверхні, які зафіксовані геодезичними спостереженнями. 
3. За геофізичними спостереженнями встановлено, що на руднику Ново-Голинь с. Кропивник проходить активна стадія осідання, а в с. Сівка-Калуська відпрацьований гірничий масив знаходиться у початковій стадії осідання земної поверхні. 
4. Побудовано прогнозні моделі зон осідання на час спостережень по ділянках досліджень.
5. Слід зазначити, що різниця в останніх вимірах складає 2021-2013 рік, тобто 8 років. Коли сталась активізація, визначити неможливо. Необхідно виконати принаймні одну серію спостережень у 2022 або 2023 році для отримання відповіді на поставлене питання. 






Гідрогеологічні дослідження території Калуського гірничопромислового району

Стан спостережних гідрогеологічних свердловин
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Солевий склад відібраних проб води
[image: ]
Елементний склад відібраних проб води на метали
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Зміна мінералізації підземних вод території дослідження за впливом об’єктів – джерел засолення (на протязі 2020 - 2021 років)

[image: ]ВИСНОВКИ
1. Аналіз проб, відібраних в спостережних гідрогеологічних свердловинах, підтвердив підвищення мінералізації порівняно з вимогами до питного водопостачання.
2. Слід відмітити, що 2020-й рік був аномальним щодо засолення. Показники 2021-го року практично повторюють показники 2019 року.
3. Встановлено значні перевищення щодо вмісту металів у пробах  води з Домбровського кар’єру та хвостосховища №2. У пробі зі шламонакопичувача у зв’язку із високим вмістом хлоридних та сульфатних солей вимірювання металів не проводилось.
Відповідно до викладеного вище купання у зазначених водоймах не є безпечним. 
Разом з тим слід вважати необхідним:
- виконання щорічних режимних спостережень в свердловинах;
- приведення сітки спостережних гідрогеологічних свердловин до сучасних вимог;
- оцінка площинної ураженості забруднення для Домбровського кар’єру, хвостосховищ, шламонакопичувачів, акумулюючих ємностей;
- побудова фізико-математичної гідрогеологічної моделі гідрогеохімічного забруднення території Калуського ГПР;
- визначення небезпеки забруднення басейну рік Лімниці та р. Дністра.
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Схема розташування геофізичних профілів рудник «Ново-Голинь», с. Кропивник
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Схема розташування геофізичних профілів рудник «Ново-Голинь», с. Сівка-Калуська
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Схема розташування геофізичних профілів рудник «Калуш», вул. Європейська
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Прогнозні зони осідання с. Кропивник за  геофізичними та геодезичними спостереженням
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Прогнозні зони осідання с. Сівка-Калуська за  геофізичними та геодезичними спостереженнями
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Прогнозні зони осідання м. Калуш, вул. Європейська за  геофізичними та геодезичними спостереженнями
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Схема розташування спостережних гідрогеологічних свердловин та їх мінералізація на 2021 рік
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Схема розташування ореолу засолення станом на 2021 рік
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№  св.  Координати  свердло вини  Глибина свердловини  Глибина рівня води  Стан  свердловини  

Широта  Довгота  Проектна  Фактична  До  відкачки  Після  відкачки  

1  24,372824  49,035191  8  7,2  -  -  зруйнована  

2  24,367591  49,04305  11  8  -  -  зруйнована  

3  24,37755  49,045416  10  9,3  1,09  1,54   

4  24,355174  49,049274  10  10  3,04  3,34   

5  24,346102  49,050763  7  6,22  0,84  1,0   

6  24,355174  49,049274  13  11,6  6,24  6,29   

7  24,313701  49,0532  11  9,25  3,04  4,65   

8  24,306956  49,04004  13  10  6,24  6,69   

9  24,303245  49,040755  11  10  8,07  8,29   

10  24,31709  49,036454  7  7  4,47  4,56   

11  24,310133  49,037486  10  9,25  2,74  3,21   

12  24,300415  49,034682  8  8,1  5,49  6,20   

13  24,302796  49,023882  7,5  7  2,03  4,38   

14  24,340793  49,007648  6  4,5  -  -  зруйнована  

15  24,349843  48,99949  5  4,6  2,54  2,54   

16  24,332813  49,014354  12  9,6  0,71  1,08   

17  24,347326  49,029439  8  7,1  1,94  2,34   

18  24,355553  49,034654  10  10,8  -  -  зруйнована  

19  24,349033  49,023928  7  5  0,55  1,1   

20  24,379734  49,010742  11  10,1  2,21  2,35   
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№   з/п  Найменування  показника  Мінералізація, мг/дм 3  Сульфати, мг/дм 3  Хлориди, мг/дм 3  Жорсткість, мг - екв/дм 3  Кальцій, мг/дм 3  Магній, мг/дм 3  Калій,  мг/дм 3  Натрій, мг/дм 3  

ГДК і ОБРВ  1000  100  300  1,5 - 7,0  180  40  ≤50  ≤120  

Місце відбору проб  Результати випробувань  

1  с. Копанки  494  18  118  4,5  73  ≤10,0  13  7,9  

2  Хвостосховище №2  83916  613  42186  733  560  8566  30260  2681  

3  Шламонакопичувач  80356  162  50268  479  477  5528  ---  ---  

4  Домбровський  кар’єр  20320  324  11344  147  508  1477  5421  723  

5  №3  783  15  156  4,9  87  ≤10,0  17  19  

6  №4  335  18  54  4,5  65  14  15  4,6  

7  №5  1347  388  317  7,8  106  30  112  23  

8  №6  1197  625  26  7,5  105  24  62  24  

9  №7  422  165  15  3,4  42  16  0,77  0,25  

10  №8  3810  1373  998  49  636  207  612  23  

11  №9  23746  4714  10156  132  2320  194  2367  616  

12  №10  1227  540  174  8,2  118  28  193  14  

13  №11  1680  198  514  12  110  65  42  19  

14  №12  630  126  177  7,0  86  33  57  9,2  

15  №13  2908  350  1453  26  300  122  29  110  

16  №15  292  50  71  3,5  48  13  29  110  

17  №16  3859  676  1817  40  360  267  437  151  

18  №17  998  199  301  7,0  108  19  23  20  

19  №19  2626  697  1274  15  120  73  227  39  

20  №20  443  114  113  4,6  48  27  34  9,3  
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Наймену - вання  показника  Кадмій,  мкг/дм 3  Нікель,  мкг/дм 3  Цинк,  мг/дм 3  Хром,  мг/дм 3  Мідь,  мг/дм 3  Бор, мг/дм 3  Калій,  мг/дм 3  Літій,  мг/дм 3  Натрій,  мг/дм 3  Молібден,  мг/дм 3  Ванадій,  мг/дм 3  

ГДК і ОБРВ  мг/дм 3    ≤0, 01  ≤0, 001  ≤0, 01  ≤0, 1  ≤50  ≤0, 15  ≤12 0  ≤0, 001 2  ≤0, 001  

Хвосто -   сховище №2  4664   (клас 5)   3,4    7,3  3026 0  0,24  2681  3,4  27  

Шламона - копичувач  ----  --  ---  ---  ---  ----  ----  ------  ----  ----  ---  

Домбров -   ський кар ’ єр  262    (клас 5)   0,14  0,12   0,53  5421  0,031  723  0,15  2,0  
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№  п/п  Ділянка за впливом об’єктів  –   джерел засолення  Номер  свердловини  на території  Середня мінералізація  у свердловинах  Динаміка  засолення  

2020  2021  

1  Територія впливу хвостосховищ  Св.6  10  1,19  - 8,81  

Св.7  9,4  0,42  - 8,98  

Св.8  20,2  3,8  - 16,4  

Св.9  30,36  23,7  - 6,9  

Св.11  19,08  1,68  - 18,12  

2  Територія впливу солевідвалів  Св.14  2,61  -  -  

Св.16  1,27  3,8  2,55  

Св.17  1,51  0,99  - 0,52  

Св.18  8,9  -  -  

Св.19  7,9  2,62  - 5,28  

3  Територія впливу акумулюючих  ємностей  Св.13  44,12  2,9  - 41,22  

4  Територія впливу мульд осідання  Св.1  9,7  -  -  

Св.2  -  -  -  

Св.4  1,16  0,33  - 0,83  

Св.5  0,6  1,34  0,74  

5  Територія прилегла до  водозабору  Св.15  0,6  0,2  - 0,4  

Св.20  0,4  0,4  0  

 


